g

blachodach -

nr 14/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Blacha stalowa - ptaska
2. Rodzaj, typ i seria umozliwiajgca identyfikacje wyrobu.

Nazwa handlowa, typ profilu i dane identyfikacyjne umieszczone sa na etykiecie wyrobu.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Samonoéna blacha do zastosowan jako pokrycia dachowe, do wykonania elementéw obrobki dachéw oraz jako
okfadziny zewnetrzne i wewnetrzne.

4. Producent:

F.H.U.P. ,Blachodach” J i B Bochnak Sp.J.
ul. Sw. Tréjcy 3, 33-100 Tarnow

5. System(y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

System 4

6. Norma zharmonizowana:
PN-EN 14782:2008 — Samonos$ne blachy metalowe do pokryé dachowych, oktadzin zewnetrznych
i wewnetrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania.
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Specyfikacja techniczna

Materiat:

Stal w gatunku: S280GD, S250GD, DX51D.
Powloka metaliczna Z (Cynk) o masie: 200 g/m, 225 g/m?, 275 g/m*, 300 g/m”
Powioka metaliczna ZA (Aluminium-cynk) o masie: 150 g/m”, 185 g/m”

Rodzaje powtok organicznych:

Poliester: SP 25uym, SP 35um
Poliuretan: PUR 50um

PN-EN 508-1:2014-08

Zastosowane grubosci:

0,4 mm, 0,45mm, 0,50mm; 0,70mm

Wytrzymato$¢ na obcigzenia
skupione

Wyrdb przeznaczony do uzytkowania przy rozpigtoéci podpor do 400mm
( brak koniecznosci badan)

Wodoszczelnosé

Wyréb wodoszczelny

Przepuszczalnosé pary
i powietrza

Wyréb nieprzepuszczalny dla pary i powietrza

Wspdiczynnik rozszerzalnosci
liniowej

12x 108K

PN-EN 14782:2008

Tolerancja wymiarowa

Zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN 508-1:2014-08

Trwaltosc

- Blachy z powloka cynkowa o masie 200 g/m? - do stosowania wewnatrz obiektéw
w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery C1,C2.

- Blachy z powiokg cynkowg o masie 225 g.fm2 lub stopu aluminium-cynk o masie
150 g/m* - do stosowania wewnatrz obiektéw w $rodowiskach o kategorii
korozyjnosci atmosfery C1, C2.

- Blachy z powiokg cynkowg o masie 225 g/m? a nastepnie po stronie wierzchniej pokryte
powtokami organicznymi, poliestrowymi do grubosci 25um - do stosowania wewnatrz
obiektéw w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery C1, C2.

- Blachy z powioka cynkowg o masie 225 gfm:’ a nastepnie po stronie wierzchniej pokryte
powiokami organicznymi, poliestrowymi o grubosci 25pm lub wiekszej - do stosowania
dla elewaciji w srodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery C1, C2, C3

- Blachy z powloka cynkowa o masie 275 g/m” i pokryte powtokami poliestrowymi
o grubosci 25um lub 35um lub blachy z powtokg cynkowg o masie 275 g/m® - do

stosowania w Srodowiskach o kategorii korozy;jnosc‘: atmosfery C1, C2, C3.

- Blachy z powtoka cynkowg o masie 300 g/m” i pokryte powtokami poliestrowymi
0 grubosci 50um lub z powtokg ze stopu aluminium-cynk 0 masie 185 g/m®- do
stosowania w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci C1, C2, C3.

PN-EN ISO 12944-2:2001

Odpornosé na oddziatywanie
ognia zewnetrznego

Klasa FROQF

Reakcja na ogien

Klasa F

PN-EN 14782:2008

Wyroby nie zawierajg substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostata zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat: Bartosz Bochnak — wspotwiasciciel spotki
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