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PRZĘSŁO
1.	 Sztacheta długość 1990 lub 2490 mm × 8 szt.
2.	 Listwa montażowa długość 1200 lub 1500 mm × 2 szt.
3.	 Listwa zamykająca długość 1994 lub 2494 mm × 2 szt.
4.	 Uchwyt × 6 szt.
5.	 Wkręty.

PODMURÓWKA NISKA
1.	 Sztacheta długość 1990 lub 2490 mm × 2 szt.
2.	 Listwa montażowa długość 205 mm × 2 szt.
3.	 Listwa zamykająca długość 1994 lub 2494 mm × 2 szt.
4.	 Uchwyt × 4 szt.
5.	 Wkręty.

PODMURÓWKA WYSOKA
1.	 Sztacheta długość 1990 lub 2490 mm × 3 szt.
2.	 Listwa montażowa długość 285 mm × 2 szt.
3.	 Listwa zamykająca długość 1994 lub 2494 mm × 2 szt.
4.	 Uchwyt × 4 szt.
5.	 Wkręty.
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Uwaga: Montaż powinien być przeprowadzany przez dwie osoby. 

I. Instrukcja montażu Podmurówka 285 / Instrukcja montażu Podmurówka 205: 
1.	 Rozłóż sztachety na płaskim podłożu (wykorzystaj koc lub inny materiał aby 

zabezpieczyć sztachety przed zarysowaniem). Obróć sztachety w sposób po-
kazany na rysunku. 

2.	 Złóż listwy montażowe i wyrównaj je do krawędzi sztachet. 
3.	 Złóż listwy zamykające i wyrównaj je do krawędzi sztachet. 
4.	 Skręć podmurówkę w narożnikach. W Podmurówce 285 przykręć dwoma wkrętami 

środkową sztachetę. Pamiętaj, aby usunąć opiłki powstające w trakcie wkręcania 
wkrętów! 

5.	 Przykręć pod dwa uchwyty montażowe do słupków ogrodzeniowych. Wysokości 
na jakich należy to zrobić znajdziesz w tabeli. Pamiętaj, aby usunąć opiłki powsta-
jące w trakcie wkręcania wkrętów!

6.	 Przykręć podmurówkę do uchwytów. Pamiętaj, aby usunąć opiłki powstające 
w trakcie wkręcania wkrętów!

II. Instrukcja montażu Przęsła: 
1.	 Rozłóż sztachety na płaskim podłożu (wykorzystaj koc lub inny materiał, aby 

zabezpieczyć sztachety przed zarysowaniem).  
2.	 Wsuń sztachety w listwy montażowe i wyrównaj skrajne sztachety do krawędzi 

listew montażowych. 
3.	 Przykręć skrajne sztachety do listew montażowych – mocowanie odbywa się po 

obu stronach listew, aby wzmocnić sztywność konstrukcji. Pamiętaj, aby usunąć 
opiłki powstające w trakcie wkręcania wkrętów!

4.	 Za pomocą klocków dystansowych ustaw odległości między kolejnymi szta-
chetami i przykręć je. Załączone klocki umożliwią Ci równomierne rozmieszczenie 
sztachet. 

5.	 Złóż listwy zamykające, wyrównaj je do krawędzi sztachet i przykręć je. Pamiętaj, 
aby usunąć opiłki powstające w trakcie wkręcania wkrętów!

6.	 Przykręć po trzy uchwyty montażowe do słupków ogrodzeniowych. Wysokości na 
jakich należy to zrobić znajdziesz w tabeli. Pamiętaj, aby usunąć opiłki powstające 
w trakcie wkręcania wkrętów!

7.	 Przykręć przęsło do uchwytów wykorzystując klocki dystansowe. Pamiętaj, aby 
usunąć opiłki powstające w trakcie wkręcania wkrętów!

Wysokość* Wariant ogrodzenia

01. / 01L. 02. / 02L. 03. / 03L. 04. / 04L. 05. / 05L.

a1 54 mm 54 mm 54 mm

a2 137 mm 217 mm 217 mm

b1 107 mm 321 mm 403 mm 107 mm 403 mm

b2 678 mm 892 mm 974 mm 850 mm 1146 mm

b3 1142 mm 1356 mm 1438 mm 1442 mm 1738 mm

* wysokość liczona od poziomu terenu lub istniejącej podmurówki do spodu kątownika montażowego [mm]

UWAGA:
Opakowanie zawiera elementy o ostrych krawędziach

Podstawy słupka montować z użyciem kotew mechanicznych lub chemicznych, o nośności charakterystycznej nie mniejszej niż 30 kN w danym materiale.

wariant 01.

wariant 01L.

wariant 02.

wariant 02L.

wariant 03.

wariant 03L.

wariant 04.

wariant 04L.

wariant 05.

wariant 05L.



Zasady doboru podstaw montażowych w zależności od rodzaju słupka

Wariant słupka Wymiary słupka (mm) Rodzaj stali słupka Rodzaj podstawy / 
materiał podstawy

A1

60 × 60 × 2.0

S 235 PM 60-2.0 / S235

A2 S 275 PM 60-2.0 / S235

A3 S 355 PM 60-2.0 / S235

B1

60 × 60 × 2.5

S 235 PM 60-2.5 / S235

B2 S 275 PM 60-2.5 / S235

B3 S 355 PM 60-2.5 / S275

C1

60 × 60 × 3.0

S 235
Brak możliwości montażu na 
podstawachC2 S 275

C3 S 355

D1

80 × 80 × 2.0

S 235 PM 80-2.0 / S235

D2 S 275 PM 80-2.0 / S235

D3 S 355 PM 80-2.0 / S275

E1

80 × 80 × 2.5

S 235 PM 80-2.5 / S235

E2 S 275 PM 80-2.5 / S275

E3 S 355 PM 80-2.5 / S355

F1

80 × 80 × 3.0

S 235
Brak możliwości montażu na 
podstawachF2 S 275

F3 S 355

PRODUCENT: HORNVAL, ul. Świętej Trójcy 3, 33-100 Tarnów
tel.: 14 621 88 52
Kontakt: CONTACT@HORNVAL.eu

Zasady doboru podstaw montażowych w zależności od rodzaju słupka

Wariant

Wymiary 
nominalne 
ogrodzenia
H x L

Konfiguracja 
przęsła

Podstawowa bazowa prędkość wiatru 𝒗𝒃,𝟎 [m/s] / Ciśnienie szczytowe 𝒒𝒑 [kPa] ***

25.0 / 0.68 26.0 / 0.74 27.0 / 0.80 28.0 / 0.86 29.0 / 0.92 30.0 / 0.98

Typ słupka

W01 1.25 × 2.0
P12

A2 lub mocniejszy A2 lub mocniejszy B1 lub mocniejszy B1 lub mocniejszy A3 lub mocniejszy A3 lub mocniejszy

W01L 1.25 × 2.5 B1 lub mocniejszy A3 lub mocniejszy A3 lub mocniejszy C1 lub mocniejszy B3 lub mocniejszy D1 lub mocniejszy

W02 1.55 × 2.0
P12 + LB

A3 lub mocniejszy C1 lub mocniejszy B3 lub mocniejszy D1 lub mocniejszy C2 lub mocniejszy D2 lub mocniejszy

W02L 1.55 × 2.5 D1 lub mocniejszy C2 lub mocniejszy D2 lub mocniejszy C3 lub mocniejszy C3 lub mocniejszy E2 lub mocniejszy

W03 1.55 × 2.0
P12 + HB

C1 lub mocniejszy B3 lub mocniejszy C2 lub mocniejszy D2 lub mocniejszy E1 lub mocniejszy C3 lub mocniejszy

W03L 1.55 × 2.5 D2 lub mocniejszy E1 lub mocniejszy C3 lub mocniejszy C3 lub mocniejszy D3 lub mocniejszy F1 lub mocniejszy

W04 1.55 × 2.0
P15

B1 lub mocniejszy A3 lub mocniejszy C1 lub mocniejszy C1 lub mocniejszy B3 lub mocniejszy C2 lub mocniejszy

W04L 1.55 × 2.5 C1 lub mocniejszy B3 lub mocniejszy C2 lub mocniejszy D2 lub mocniejszy E1 lub mocniejszy C3 lub mocniejszy

W05 1.85 × 2.0
P15 + LB

C2 lub mocniejszy D2 lub mocniejszy C3 lub mocniejszy C3 lub mocniejszy E2 lub mocniejszy D3 lub mocniejszy

W05L 1.85 × 2.5 C3 lub mocniejszy C3 lub mocniejszy D3 lub mocniejszy F1 lub mocniejszy E3 lub mocniejszy F2 lub mocniejszy

*** przyjęte założenia: 𝑐𝑑𝑖𝑟=1.0, 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛=1.0, kategoria terenu II, brak wpływu orografii

H – wysokość słupka nad poziomem terenu 
L – nominalny rozstaw słupków
P12 – panel przęsła o wysokości 120 cm 
P15 – panel przęsła o wysokości 150 cm 
LB – podwalina (podmurówka) niska 
HB – podwalina (podmurówka) wysoka

A1 – 60 × 60 × 2.0 S235
B1 – 60 × 60 × 2.5 S235
C1 – 60 × 60 × 3.0 S235
D1 – 80 × 80 × 2.0 S235
E1 – 80 × 80 × 2.5 S235
F1 – 80 × 80 × 3.0 S235

A2 – 60 × 60 × 2.0 S275
B2 – 60 × 60 × 2.5 S275
C2 – 60 × 60 × 3.0 S275
D2 – 80 × 80 × 2.0 S275
E2 – 80 × 80 × 2.5 S275
F2 – 80 × 80 × 3.0 S275

A3 – 60 × 60 × 2.0 S355
B3 – 60 × 60 × 2.5 S355
C3 – 60 × 60 × 3.0 S355
D3 – 80 × 80 × 2.0 S355
E3 – 80 × 80 × 2.5 S355
F3 – 80 × 80 × 3.0 S355

Słupek
Słabszy                                                        Mocniejszy

A1 A2 B1 A3 B2 C1 B3 D1 C2 D2 E1 C3 E2 D3 F1 E3 F2 F3

Nośność * 1.92 2.25 2.62 2.9 2.93 3.29 3.48 3.56 3.85 4.17 4.31 4.97 5.05 5.38 6.06 6.51 7.1 9.16

* nośność słupka na zginanie - 𝑴𝒄𝒚,𝑹𝒅

Nośności kotew mechanicznych i chemicznych oraz wymagania jakie powinno spełniać podłoże są podawane w instrukcjach montażu kotew. Koncepcja „samodzielnego 
montażu” dotyczy jedynie składania paneli przęsłowych i paneli podmurówki, z części dostarczonych w paczkach oraz ich montażu na słupkach. Jeżeli inwestor nie ma 
wystarczającego doświadczenia i umiejętności w zakresie instalacji kotew, powinien zlecić wykonanie tych prac doświadczonemu wykonawcy.

Osadzanie słupków należy traktować jako roboty budowlane, w związku 
z tym prace te powinny być wykonywane przez osoby o odpowiednich 
umiejętnościach i doświadczeniu, zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej. Jeżeli inwestor nie posiada wymaganej wiedzy, umiejętności i 
doświadczenia, powinien zlecić wykonanie prac instalacji słupków 
doświadczonemu wykonawcy. Koncepcja „samodzielnego montażu” 
dotyczy jedynie składania paneli przęsłowych i paneli podmurówki, 
z części dostarczonych w paczkach oraz ich montażu na słupkach.
Nie da się określić standardowego sposobu montażu w każdych warun-
kach gruntowych i klimatycznych. Próba takiego rozwiązania skutkowa-
łaby niespełnieniem zasady 1(P) punktu 2.1 normy EN-1990 w aspekcie 
braku nadmiernych (nieuzasadnionych) kosztów.
Co do zasady słupek powinien być zabetonowany na głębokość mini-
mum 60 cm, natomiast całkowita głębokość betonowania powinna być 
dostosowana do rodzaju gruntu, głębokości przemarzania i wysokości 
poziomu wód gruntowych. Przyjmując, że pod słupkiem powinna po-
zostać min. 10 cm warstwa betonu, a nad betonem pozostanie 10 cm 
na zasypanie gruntem lub ułożenie kostki brukowej, minimalna głębo-
kość otworu to 80 cm. Średnica otworu powinna wynosić nie mniej niż 
30 cm. W większości przypadków wystarczający powinien być beton 
klasy C20/25 XC2 lub dedykowane mieszanki do osadzania słupków. 
Ostateczny kształt rozwiązania (głębokość betonowania, dobór be-
tonu) powinien zostać wskazany przez doświadczonego wykonawcę 
lub projektanta po rozpoznaniu podłoża gruntowego.


