
Śledź nas na:

Panel elewacyjny aluminiowy E1
Panel elewacyjny stalowy E2

Panel elewacyjny stalowy E4

Panele produkowane są w trzech stan-
dardach długości: 2000 mm, 2500 mm 
i 3000 mm. 

Przeznaczone są jako wykończenie 
ścian zewnętrznych domów, wiat, al-
tanek, garaży. Ich montaż jest szybki 
i łatwy, a dokonując zamówienia war-
to kupić komplet obróbek montażo-
wych i dekoracyjnych.

PANELE ELEWACYJNE HORNVAL SĄ 
WYTRZYMAŁE I NIEPALNE

Dzięki technologii PRINTECH oferuje-
my duży wybór kolorów imitujących 
naturę: brzozę, jesion, winchester, 
multigloss, złoty lub ciemny dąb. 

PANELE STALOWE E2 / E4 są wyko-
nane ze stali powlekanej. 
Gwarancja:

• 10 lat na powłokę lakierniczą
• 15 lat na perforację.

PAKOWANIE:
Panele o długości 2 m trafią do Ciebie 
zapakowane w karton, a każda sztu-
ka zabezpieczona będzie dodatkowo 
pianką poliuretanową. Krótsze niż 
2 m – folia PCV + pianka przekładkowa, 
dłuższe niż 2 m – pudełko kartonowe 
+ kartonowa nakładka.

Panel elewacyjny
stalowy E2 / E4

Niemożliwe? Wręcz przeciwnie. 
Wygląd drewna nadaje nieruchomo-
ści klimat. Ale drewno ma też swoje 
wady. Wymaga zabiegów pielęgna-
cyjnych i nie jest tak odporne na dzia-
łanie czynników atmosferycznych jak 
stal. Do tego stal podlega recyclin-
gowi w 100%. 

Drewniana
elewacja bez 
drewna?

Jeśli zainteresowała Cię nasza Firma 
i jej produkty napisz do nas: 
biuro@blachodach.pl

JAKIE SĄ ZALETY NASZYCH PANELI?
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 E1 / E2: 355 mm
E4: 372 mm

 E1 / E2: 310 mm
E4: 331 mm

2 mb 2 mb 2 mb 2 mb 2 mb 2 mb od 30 cm — 3 m

Panel elewacyjny stalowy E2

Panel elewacyjny stalowy E4

Pakowanie:
E2: 20 szt.
E4: 20 szt. 

Panel wentylacyjny.
Dostępny również 
w wersji P4.
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Panel elewacyjny
stalowy E2 / E4

BLACHODACH: ul. Swietej Trójcy 3, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 88 52, e-mail: biuro@blachodach.pl


