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Podsufitka stalowa P2

JAKIE SA ZALETY NASZYCH PODSUFITEK?

Nasi specjalisci zaprojektowali pa-
nele podsufitkowe w taki sposob, ze
wkrety montazowe ukryte sa pod
kolejnym panelem.

System uzupeinia podsufitka wen-
tylacyjna zapewniajaca prawidtowa
cyrkulacje powietrza wewnatrz dachu
i komplet obrobek. To zalety tech-
niczne. A estetyka?

Podsufitki ze stali powlekanej pro-
dukujemy w az 6 kolorach imituja-
cych drewno. S3 do ztudzenia podob-
ne do drewnianych, ale nie wymagaja
tylu zabiegow pielegnacyjnych, zeby
cieszy¢ nimi oko przez diugie lata.

PODSUFITKI STALOWE P2 / P4 s3
wykonane ze stali powlekanej.
Gwarancja:

« 10 lat na powtoke lakiernicza

« 15 lat na perforacje.

PAKOWANIE:

Podsufitki o dtugosci 2 m trafia do
Ciebie zapakowane w karton, a pa-
nele zabezpieczone beda dodatko-
wo pianka poliuretanowa. Krétsze niz
2m —folia PCV + pianka przektadkowsa,
dtuzsze niz 2 m — pudetko kartonowe
+ kartonowa naktadka.

blachodach.
SZTUKA

TWORZENIA
DACHOW

Sledz nas na:

inBN £ ICOMOM » |

Dawniej jako podsufikte, nazywana
rowniez podbitka, stosowano blachy
trapezowe o niskim profilu ttoczenia.
Miato to swoje wady. Arkusze byty
krotkie, ale przede wszystkim byto
wida¢ wkrety montazowe. Ale tak
byto kiedys...

Jesli zainteresowata Cie nasza Firma
ijej produkty napisz do nas:
biuro@blachodach.pl
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BRZOZA MULTIGLOSS

CIEMNY DAB

Podsufitka stalowa P2

szerokos¢ catkowita 355 mm

) szeroko$¢ krycia 310 mm
19 84,3 ) 103,3 WINCHESTER ~ JESION
‘ ‘ ‘ CIEMNY

8
18 S
SMOKED SMOKED
BROWN GREY

Podsufitka stalowa P4
szeroko$c¢ catkowita 372 mm

szeroko$¢ krycia 331 mm

RAL 8017M RAL 8017P
294 ‘ 1542 o 1542 ‘ ¢
| || |
[ \W Ji Podsufitka wentylacyjna.
— Dostepna rowniez RAL 7016M  RAL 7016P
Tﬁ w wersji P4.
Naroznik Naroznik

wewnetrzny zewnetrzny
bezwkretowy bezwkretowy

RAL 9005M
Naroznik Naroznik Listwa ,H" sktada sie z ma-
Listwa ,J" Maskownica wewnetrzny zewnetrzny skownicy nasunietej
na dwie listwy ,J"
Pakowanie:

P2: 20 szt.
P4: 20 szt.
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Szerokos¢ catkowita Szerokos¢ Diugosé Diugosé listwy Diugosé D;‘illfc,)?;cvfgfff' Diugo$¢ panelu
panelu efektywna panelu panelu typu "T" maskownicy zewn ’ na zamowienie
P1/ P2: 355 mm P1/P2: 310 mm 2mb 2mb 2mb 2mb od30cm —3m
P4: 372 mm P4: 331 mm
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