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Listwa zamykająca

Wsuń listwę montażową w listwę zamykającą. Wymierz środek montażu wkręta
jak na rysunku, ale nie wkręcaj jeszcze wkręta. 

Wsuń jedną sztachetę w tak złożone dwie listwy. Przesuń ją do samej góry, 
aż jej krawędź zatrzyma się na listwie zamykającej. 

Dopiero teraz skręć obydwie listwy, ale z tej strony, gdzie nie ma pióra sztachety. 
Ważne, aby nie przykręcić sztachety do listew. Musi ona pozostać ruchoma. 
Pamiętaj, żeby poluzować wkręt, usunąć opiłki i ponownie go dokręcić.

Przesuń sztachetę, tak aby móc założyć drugą listwę montażową, dosuń sztachetę 
do góry jak na rysunku powyżej, wyrównaj listwy, zaznacz punkt wkręcenie wkręta
i wkręć wkręt pamiętając o usunięciu opiłków.

Nie wsuwaj pozostałych sztachet i nie przykręcaj dolnej listwy zamykającej.

Do montażu potrzebne są dwie osoby. Po każdym wierceniu / wkręcaniu wkręta, poluzuj śrubę i usuń opiłki. 

ETAP 1. MONTAŻ RAMY.
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ETAP 2. MONTAŻ RAMY DO RAMY FURTKI.

Połóż ramę furtki płasko. Wsuń ramę do ramy FURTKI. Część z przykręconą listwą zamykającą 
i sztachetą powinna być na dole ramy FURTKI. 

1.

RAMA FURTKI

RAMA

CZOŁO CZOŁOŚRODEK

29 cm

29
 c

m

2. Rama FURTKI jest szersza od ramy dlatego możesz ramę wyrównać do jednego lub drugiego 
czoła lub zamontować ją centralnie w środku ramy FURTKI. 

Na wysokości 29 cm zaznacz na obydwu listwach montażowych punkty mocowania
ramy do ramy FURTKI. Wkręć wkręty. Rama musi się wychylać na tych wkrętach jak na rysunku obok.   

3. 4. Odchyl ramę i wsuń wszystkie pozostałe sztachety.



Zsuń sztachety na dół, odchyl ramę i nasuń na listwy montażowe 
drugą listwę zamykającą.

1. 2. Przesuń piewszą sztachetę do samej góry, aż jej krawędź zatrzyma się na listwie zamykającej.

 Wymierz środek montażu wkręta jak na rysunku 1 w Etapie 1. Wkręć wkręt i usuń opiłki.3. 4. Zsuń sztachetę na dół. Odmierz środek ramy i wkręć wkręt mocujący ramę. Usuń opiłki.
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19
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m

19 cm

Zmierz tę odległość i podziel przez 7.
Wynik będzie odległością pomiędzy 
sztachetami. 

5. Przesuń pierwszą sztachetę z powrotem do góry. Odmierz 19 cm od góry ramy FURTKI i wkręć 
z obydwu stron (rysunek) wkręty mocujące ramę. Usuń opiłki.

6. Przesuń wszystkie sztachety do góry i powtórz kroki z punktu 4.

7. Zsuń sztachety na jedną stronę. Jedną sztaechetę odsuń na maksymalną odległość. 
Zmierz powstałą przestrzeń i podziel ją przez siedem.  Otrzymasz wysokość odstępu 
między poszczególnymi sztachetami. 

8. Rozłóż sztachety, zostawiając między mini prześwity o wysokości, którą obliczyłeś w punkcie 7. 
Sprawdź poprawność rozmieszczenia. Zaznacz punkty montażu sztachet i przymocuj je 
wkrętami. Usun opiłki. 
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ETAP 3. MONTAŻ ZAMKA I KLAMKI.

Wsuń zamek w otwór i przykręć go wkrętami.1. 2. Wsuń wkładkę i przykręć ją śróbą. 

Nałóż klamke i przykręć ją wkrętami. 3. 4. Wsuń dybel.   Nałóż drugą klamkę         i przykręć ją wkrętami. 
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Wykop dołki o głębokości 80 do 100 cm i szerokości 30—40 cm.
Ustaw słupki w pionie i zalej betonem*. 

*Nie ponosimy odpowiedzialności za montaż niezgodny z prawidłami sztuki budowlanej
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1. Ustaw słupki na jednej wysokości i w jednej linii. 2.

Wymierz pozycję zawiasów i odbojnika i przykręć je. Zwróć uwagę, że odbojnik możesz przykręcić tak, że FURTKA będzie się otwierała do wewnątrz lub do zewnątrz.  3.

ETAP 4. PRZYKŁADOWY MONTAŻ SŁUPKÓW I FURTKI.
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Wykręć dyble (A) z zawiasów, zawieś skrzydło, włóż dyble (A) i zakręć je (A). Światło FURTKI ustawisz śrubami (B).
Ustaw luzy: zawiasy 2–3 cm, zamek: 1–2 cm.
 

4.

REGULACJA!
Ustaw: 1. pion, 2. poziom, 3. równe szczeliny. Sprawdź działanie: FURTKA musi otwierać się lekko, bez tarcia!
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